C9 Schwungmassenliifterfliigel; Grauguflausfithrung
Bg. 63 - 100 Soft-start Ventilation fan; cast-iron design

Soft-start Ventilateur; Exécution en fonte grise
Stand: Jan 2025

Abmessungen / Dimensions / Cotes

Gewicht | Massentragheitsmoment
BaugréBe Weight Moment of Inertia
Frame size ogA|loB|oC| @D E F G H | Fz Poids Moment d'Inertie
Hauteur d'axe
kg 10 kg/m?
63 110 95 | 30 11 F7 12,8 +0,1 26 16,5 -0,1 35| 4 8 0,85
7 130 | 74 | 28 | 12H7 13,8 +0,1 32 20 -0,1 4 4 8 1,3 20
80 146 | 92 | 30 | 18H7 20,8 +0,1 35 22 .01 5 6 8 1,6 30
920 167 | 96 | 40 | 24 nHr 26,8 +0,2 | 43 24 0,1 6 6 8 3,3 100
100 1851 100 | 40 | 25H7 27,8+0,2 | 45 24 0,1 8 6 8 3,8 134
Artikel-Nr. / ltem number / numéro d article
BaugroRe Unbearbeitet Bearbeitet
Frame size Unmachined Machined
Hauteur d'axe Non usiné Usiné
63 GFL063-SMR-000 GFL063-SMB-000
7 GFL071-SMR-000 GFL071-SMB-000
80 GFL080-SMR-000 GFL080-SMB-000
920 GFL090-SMR-000 GFL090-SMB-000
100 GFL100-SMR-000 GFL100-SMB-000
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