FremdlUfteraggregat FBI, IP 66, Mb.1F kmmp
Forced Ventilation Unit FBI, IP 66, drw. 1F kmmp
Ventilation Forcée FBI, IP 66, dessin 1F kmmp
Gruppi per ventilazione assistita FBI, IP 66, disegno 1F kmmp
Grupo de ventilacién asistida FBI, IP 66, diseno 1F kmmp

Kmmp

Bg. 250 - 425 Z-RBK

Stand: Sep. 2025

Abbildung zeigt Sonderlackierung. Standard Ausfihrung grau grundiert. / lllustration shows customized paint. Standard execution gray primed.

Technische daten / Technical data / Caracteristiques techniques

Baugrofle Luftférder- Leistungs- Drehzahl Stromaufnahme Gerausch- |Gewicht | Artikel-Nr.
menge aufnahme pegel
Frame size Air volume Input Speed Current consumpt Noise level | Weight | Iltem number
Hauteur d axe Débit Puissance Vitesse de Intensité absorbé Niveau Poids | Numéro darticle
refoulement rotation sonore
Grandezza Coduttura di Potenzaresa | Velocuta Ammissione corrente Pressione | Peso No. Articolo
area sonora
Medelo Volumen de Absortion de | Velocidad Absorcion de corriente Nivel de Peso No. Articula
area potencia ruido
50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz| 50Hz / 60Hz 230VD / 400VY 50Hz / 60Hz
m3/h w U/min A (50Hz) A (60Hz) dB Kg
FBI 250 -4 Z-RBK| 3270 / 3745 423 |/ 599 1445 / 1680 | 2,06 / 1,13 | 1,78 / 1,02 78 | 82 31 FF KMM 252 1F
FBI 280 -4 Z-RBK| 4280 / 4900 547 | 800 1420 / 1600 2,1 /1,17 | 2,22 / 1,25 81 / 86 35 FF KMM 282 1F
FBI 315 -4 Z-RBK| 5500 / 5900 658 / 975 1390 / 1520 | 2,22 / 1,26 | 2,44 ]/ 1,39 83 / 87 45 FF KMM 317 1F
FBI 355 -4 Z-RBK| 5230 / 5890 636 / 905 1410 / 1570 25 /1,38 | 2,46 / 1,36 84 / 88 51 FF KMM 355 1F --9
FBI 400 -4 Z-RBK| 5300 / 6100 564 / 809 1420 / 1590 2,4 /132 | 225/ 1,26 87 /92 62 FF KMM 400 1F --9
FBI 425 -4 Z-RBK| 9100 / 9800 650 / 953 1400 / 1530 | 2,42 / 1,33 | 2,56 / 1,43 90 / 94 65 FF KMM 425 1F --9

alle FBI mit drehrichtungsgebundenem Lufterfligel / all with unidirectional fan
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