Klemmbretter; Melamin, 20% glasfaserverstarkt nach DIN 53 480 G1

Terminal boards; Melamin, 20% glass reinforced for DIN 53 480 M4 - M20

Plaque & bornes; Melamin, 20% renforcement de fibre de verre selon DIN 53 480
Stand: April 2019
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Andere Formen bzw. Bolzenzahlen oder auch in UL-Ausfihrung auf Anfrage lieferbar.
Other shapes or bolt numbers or in UL version available on request.
D'autres formes ou numéros de boulons ou en version UL sont disponibles sur demande.

Abmessungen / Dimesnions / Cotes

Type A B C D E F G H | M L
40 25 40 25 11,7 55 6,5 8,5 45 | 15 | 10 | 20 M4
50 32 50 32 12 45 9 10 55 | 18 | 12 | 24 M4
56 36 54 34 15,3 55 8 10 65 | 20 | 15 | 29 M5
70 45 70 45 17 9,5 11,5 12 65 | 25 | 16 | 31 M6
94 58 94 58 19 75 12 14 7 35 | 25 | 40 M8
115 70 115 70 23 13,5 17 17 11 | 44 [ 285 48 M10
126 81 128 82 27,4 17 16 17 11 | 45 [ 323 ] 57 M12
146 92 146 92 33,7 17 21 18,8 11 | 54 | 36,8 67,7 M14
165 103 165 103 38 23,8 22 21 11 | 65 | 40 | 73 M16
240 150 240 150 51 35 21 21 11 | 90 | 51,8 925 M20

Artikel-Nr. / ltem number / Numéro d'article

Ohne Zubehor Mit lose beigelegten Zubehor

Type Without accessiores With loose attached accessiores

Sans accessories Avec accessories joints

40 25 KBR 4025 OM04 FEO KBR 4025 O0M04 FE1
50 32 KBR 5032 OM04 FEO KBR 5032 OM04 FE1
56 36 KBR 5636 OMO5 FEO KBR 5636 OMO05 FE1
70 45 KBR 7045 OM06 FEO KBR 7045 OM06 FE1
94 58 KBR 9458 OM08 FEO KBR 9458 OM08 FE1
11570 KBR 1157 OM10 MS0-0 KBR 1157 OM10 MS1
126 81 KBR 1268 1M12 MSO KBR 1268 1M12 MS1
146 92 KBR 1469 2M14 MSO KBR 1469 2M14 MS1
165 103 KBR 1610 OM16 MSO KBR 1610 OM16 MS1
240 150 KBR 2415 O0M20 MSO KBR 2415 0M20 MS1

FE= mit Stahlbolzen / with steel bolts / des boulons en acier

MS= mit Messingbolzen / with brass bolts / boulon en laiton
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