Fremdbellftungsaggregate FBI

Fremdbeluftungsaggregate (FBI) Typ RBK nach MbOK
far den 3- und 1-Phasenanschiuf

Externe Kiihlung (FBI) fir FU- gesteuerte
Elektromotoren in Schutzart IP66, Iso-Klasse F

FremdbellUftungsaggregate in den BaugréBen 56 bis 225 mit abnehmbarer Verlangerungszarge
(Anbauadapter)

Die Verlangerungszargen sind fiir alle Motorenfabrikate modifizierbar. Der Durchmesser, die
Lange sowie Seitenlochungen, Sonderbohrungen und Handliftungsschlitze kdnnen nach lhren
Vorgaben gefertigt werden.

Drehrichtungsunabhangige Radiallaufrader leiten die Kuihlluft am Innenrand der Lifterhaube /
Adapter direkt Giber die Kiihlrippen des Elektromotors. Hierdurch wird auch bei angebauten
Bremsen und Drehgebern die Luft direkt vorbeigeleitet zum Gehause lhres Elektro-Motors und
es entstehen keine ungiinstigen Verwirbelungen.

Einsatzspannungen
3-Phasen 220-275V D, 380-480V Y, 50Hz / 220-310V D, 400-525V Y, 60Hz
1-Phasen 220-275V D, 50Hz / 220-310V D, 60Hz

Es stehen bei dieser Ausfiihrung verschiedene Klemmkasten in PPN oder Aluminium zur
Verfugung. Desweiteren kann das Aggregat auch ohne Klemmkasten geliefert werden.

Robuste stabile Industrieausfiihrung.
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