
Fremdlüfteraggregat FBI, IP 66, Mb.1F INV
Forced Ventilation Unit FBI, IP 66, drw. 1F INV

Ventilation Forcée FBI, IP 66, dessin 1F INV

Gruppi per ventilazione assistita FBI, IP 66, disegno 1F INV

Grupo de ventilación asistida FBI, IP 66, diseno 1F INV

Abmessungen / Dimensions / Côtes / Dimensioni / Cotas
Baugröße FBI Type Az Ah B Bz C D M F G E Gr Hz Ra I K X Artikel-Nr.

Frame size FBI Type Ø Ø Ø Ø  Ø Item number

Hauteur d`axe Numéro d´article

Grandezza FBI Tipo No. Articolo

Medelo No. Articula

WD 200 200 RBK 0 0 10 15 25 2,5 250 295 FV INV 200 1F 0 0

WD 200 0 0 10 15 25 2,5 0 FV INV 200 1F 0 0

WD 280 M / 280 S 250 Z-RBK 508 477 575 355 245 330 110 10 11 M8 25 2,5 78 450 189 135 FV INV 280 1F 508 575

WD 315 M / 315 S 280 Z-RBK 560 533 590 352 260 330 92 10 12 M8 25 2,5 71 510 204 130 FV INV 315 1F 560 590

WD 315 7D 315 Z-RBK 624 597 600 343 273 327 70 10 100 M8 25 2,5 - 575 222 145 FV INV 315 1F 624 600

WD 355 S / M / L 355 Z-RBK 728 691 655 412 322 333 90 10 17 M8 25 2,5 - 660 208 130 FV INV 355 1F 728 655

Abweichende Abmessungen (A,B,G) sowie Sonderausführungen lieferbar !

Different dimensions (A,B,G) and special versions avaible ! Possibilité de livrer differents longeurs (A,B,G) modéles hors série !

Devia zione di misure (A,B,G) sono disponibili ! Diferencias de cotas (A,B,G) pueden ser entregadas !
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Brook Crompton / Invensys 
 

     WD / WUDF    250 - 355 Z-RBK 
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